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Verglasungsrichtlinie für Isolierglas

• Alter Titel:

Technische Information

Verglasungs-Richtlinie für Isolierglas



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie:

• Das Standardsystem:

dichtstofffreier Glasfalzraum

Öffnungen für den Dampfdruckausgleich

 



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie:

• Das Verglasungssystem mit zusätzlicher
Glasfalzraum-Abdichtung zur Raumseite
Anmerkung: Der Gedanke wurde in die neue
Richtlinie übernommen.



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• Dampfdruckausgleich
Holzfenster Kunststoff,
Aluminium-Fenster
Pfosten-Riegel-Fassade

Beispiel: Aluminium-Fenster



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• Spezielles Verglasungssystem für Holzfenster
(ein‑ oder beidseitig ohne Vorlegeband)



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• Verglasungen ohne seitliche Glasrandüberdeckung

• flächenbündige Glasfassaden,

• geklebte Verglasungen / Structural Glazing,

• Verglasungen mit stumpfem Stoß,

• Stufen‑Isolierglas und Wintergartenverglasungen



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• die Klotzung
richtig falsch



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• Die Durchbiegungsbegrenzung

• nicht mehr als 1/300 der Glaskantenlänge

• max. 8 mm (bei mehr als 2400 mm
Glaskantenlänge)

Anmerkung: gilt nach wie vor!



Wesentlicher Inhalt der „alten“ Verglasungs-
Richtlinie

• Das Verglasen unter Anpressdruck
• Ersatzverglasung
• Instandhaltung,
• Funktionsfähigkeit des Dampfdruckausgleichs
• Versiegelung,
• Dichtprofile, insbesondere der Stöße
• Gängigkeit beweglicher Teile



Die neue Verglasungsrichtlinie für Isolierglas

• Alter Titel:
Verglasungs-Richtlinie für Isolierglas

• Neuer Titel:
Transport, Lagerung, Einbau und Gebrauch des
Mehrscheiben-Isolierglases



Definition Mehrscheiben-Isolierglas

Bauproduktegesetz (BauPG)

EN 1279



Definition Mehrscheiben-Isolierglas

Bauproduktegesetz (BauPG)

EN 1279-1 25 Seiten
EN 1279-2 27 Seiten
EN 1279-3 26 Seiten
EN 1279-4 26 Seiten
EN 1279-5 34 Seiten
EN 1279-6 71 Seiten

Summe 209 Seiten!



Dauerhaftigkeit

• Abschnitt 4.4, EN 1279-5

Die Dauerhaftigkeit von

Mehrscheiben-Isolierglas,
einschließlich die seiner Merkmale,

ist sicherzustellen!



Dauerhaftigkeit

• Was ist „Dauerhaftigkeit"?

• Als Dauerhaftigkeit wird im Bauwesen allgemein
die Anforderung bezeichnet, über den geplanten
Nutzungszeitraum die Tragfähigkeit und die
Gebrauchseigenschaften sicherzustellen.



• Was ist „Dauerhaftigkeit"? Literatur:

Schädigung, Dauerhaftigkeit und (Rest-)
Nutzungsdauer von Tragwerken
Autor: Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Wilfried B.
Krätzig

Nachweis der Dauerhaftigkeit und Beständigkeit der
Eigenschaften von geklebten Verglasungen
Dipl.-Ing. (FH) Karin Lieb, ift Rosenheim
Leiterin des Prüffelds Glas und Baustoffe



Dauerhaftigkeit

• Wer ist verantwortlich für die

„Dauerhaftigkeit“

des verarbeiteten Isolierglases im System
Fenster/Fassade oder Wintergarten?



Dauerhaftigkeit

• Das Tragwerk (Fenster/Konstruktion?) ist so zu
bemessen, dass die Dauerhaftigkeit und das
Verhalten des Tragwerks während der geplanten
Nutzungsdauer nicht unvorhergesehen
beeinträchtigen.

• Dabei sind die Umgebungsbedingungen und die
geplanten Instandhaltungsmaßnahmen zu
berücksichtigen.



Dauerhaftigkeit

• Dauerhaftigkeit eines Isolierglases ist abhängig
vom Verglasungs-System
(Lebensdauer bestimmt der Systemgeber!)

• und der Beanspruchung
(Nutzerverhalten, Wartung)



Wartung und Instandhaltung

• Der zuletzt genannte Begriff bedeutet konkret,
dass eine auf das Bauwerk abgestimmte
Instandhaltung Bestandteil des neuen
Normenkonzeptes ist.



CE Zeichen Fassaden und Fenster

• CE-Zeichen für Fenster (EN 14351-1) eingeführt
zum 01.02.2007- Derzeit noch in der
Koexistenzperiode mit dem Ü-Zeichen.

• Vorhangfassaden ab 1. Dezember 2005
(Produktnorm EN 13830)

• Das System Wintergarten, harmonisierte
europäische Norm?



CE Zeichen Fassaden und Fenster

• Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist
derjenige, der das

Endprodukt "in den Verkehr bringt",

also der System-Verarbeiter!



Dauerhaftigkeit

• auch abhängig von der Einbausituation!

Rahmen, Fenster oder Fassade!



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• Europäischen Norm

• geeigneten Rahmen
(eine geeignete Glaslagerung) gilt folgendes:



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• a) die Seiten des Mehrscheiben-Isolierglases sind
mit Vorlegebändern oder einem sonstigen
Rahmenteil überdeckt, … …



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• Hinweis:
Die Verarbeitung von Isoliergläsern mit freien
Glaskanten,

z. B. Dachverglasung oder

Ganzglas-Ecke liegt außerhalb der Norm!



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• b) der Einschluss von stehendem Wasser

Langzeitkondensation

erhöhter Druck von Wasserdampf

gegen den Randverbund des Isolierglases
werden verhindert, … …



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• c) der Rahmen

ausreichende Steifigkeit

Randdurchbiegung
des Mehrscheiben-Isolierglases
unter Lasten wie der Wind- und der Schneelast zu
begrenzen, … …



EN 1279-5 geeigneter Rahmen

• Zusammenfassung

erst mit der Verarbeitung des Isolierglases in
einem geeigneten Rahmen können die

vermuteten Produkteigenschaften erwartetet
werden!

• Die Gewährleistung und Garantie ist im
Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit zu
sehen?



Neue Richtlinie

Richtlinie zum
• Transport
• Lagerung
• Einbau
• Gebrauch
• für die Verwendung von Mehrscheiben-Isolierglas

…



Die neue Verglasungsrichtlinie

•  Warum ein neuer Titel?

•  Anforderung EN 1279-5!

•  Zeichen für Isolierglas



Dauerhaftigkeit - Zusammenfassung

1. Produkteigenschaften
durch Übereinstimmung mit der Europäischen
Norm

2. Hersteller
Anweisungen für den Einbau

3. Produktverarbeitung
Übereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers und EN 1279



Dauerhaftigkeit (Hinweis aus 1279-5)

• Die Dauerhaftigkeit von Glasprodukten hängt von
folgenden Faktoren ab:

•  Bewegungen der Gebäude …
•  Schwingungen der Gebäude …
•  Durchbiegung und Schrägverziehung des

 Rahmens



Dauerhaftigkeit (Hinweis aus 1279-5)

• Auslegung des Rahmens, z. B. Ableitung von
eingedrungenem Wasser,

• Genauigkeit der Maße des Rahmens
• Qualität des Zusammenbaus der Rahmenteile
• Qualität des Einbaus des Rahmens in Bauwerken
• Dehnung des Rahmens durch Feuchtigkeit
• Qualität des Einbaus der Glasprodukte in den

Rahmen



Zusammenfassung

• Auf die Qualität der Maßnahmen,

bei der Verwendung des Isolierglases,

hat der Isolierglashersteller keinen Einfluss!



Zusammenfassung

• Die in der EN 1279-5 beschriebenen

Einflussfaktoren ersetzen u. U. die

Isolierglasgarantie(?)!



Die neue Verglasungsrichtlinie

• ersetzt nicht Normen, eingeführte
• technische Regeln oder gesetzliche
• Bestimmungen (z. B. TRLV, TRAV) zum Einsatz

von Mehrscheiben-Isolierglas.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Isoliergläser sind immer Bestandteil eines
Systems!

• Der Hersteller oder Systemgeber des Fensters
oder der Fassade ist grundsätzlich für die
Funktionsfähigkeit verantwortlich.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Die Richtlinie geht davon aus, dass der Transport,

die Lagerung und der Einbau nur von

fachkundigen Personen durchgeführt werden.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Funktionen des Isolierglases,

optische Merkmale oder

Glasbruch

sind nicht Gegenstand der Richtlinie.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• notwendige Maßnahmen zur Dichtigkeit des
Randverbundes



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Grundsätzliche Forderungen

• Der Randverbund darf nicht beschädigt werden!



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Schädigende Einflüsse können u. a. sein:
• Feuchtigkeit
• UV-Strahlung
• mechanische Spannungen
• unverträgliche Materialien
• extreme Temperaturen



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Bereich Randverbund:

Auf die Bereiche a und b darf kein natürliches
Tageslicht einwirken!



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Der Transport

• Üblich ist der Transport auf Gestellen oder in
Kisten.

• Jedes gelieferte Glaselement ist vor dem Einbau
auf Beschädigung zu überprüfen. Beschädigte
Elemente dürfen nicht verarbeitet werden.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Die Lagerung und Handhabung

• Die Lagerung oder das Abstellen darf nur in
vertikaler Lage auf geeigneten Gestellen oder
Einrichtungen erfolgen.

• Wenn mehrere Scheiben gestapelt werden, sind
Zwischenlagen (Zwischenpapier, Zwischenpuffer,
Stapelscheiben) notwendig.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Generell ist ein Isolierglas am Bau vor

chemischen oder physikalischen

Einwirkungen zu schützen.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Isoliergläser sind bei der Lagerung im Freien

• immer vor Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung

• durch eine geeignete Abdeckung zu schützen.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Der Einbau

• Isoliergläser sind ausfachende (EN 1279)
Elemente, d. h. ohne tragende Funktion.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Der Einbau

• Abweichende Verglasungssysteme, punktförmig,
oder geklebte Systeme,

werden von der Richtlinie nicht erfasst!



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Mechanische Beanspruchungen

• Durchbiegung des Isolierglas-Randverbundes

• 1/300 der Glaskantenlänge
   (TRLV nennt andere Werte)

• max. 8 mm (bei mehr als 240 cm
Glaskantenlänge).



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Glasfalz, Abdichtung und Belüftung

• Maßnahmen entscheidet ausschließlich der
Hersteller oder Systemgeber des Fensters
oder der Fassade.



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Verweis auf weitere Fachinformationen



Die neue Verglasungsrichtlinie

• (1) Regelwerk „TRAV“ zur Absturzsicherung
• (2) Regelwerk „TRLV“
• (3) EN 1279-5 Glas im Bauwesen, Mehrscheiben-Isolierglas,
• (4) DIN 18545-1 Abdichten von Verglasungen
• (5) Technische Informationen des Glaserhandwerks
• (6) Beanspruchungsgruppen zur Vergl. von Fenstern (ift)
• (7) Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität (BF)
• (8) Merkblatt zur Reinigung von Glas (BF)



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Bundesverband Flachglas
Mülheimer Str. 1
53840 Troisdorf
Telefon: (02241) 8727-0
Telefax: (02241) 8727-10

• www.bf-flachglasverband.de



Die neue Verglasungsrichtlinie

• Die Richtlinie ist rechtsverbindlich, wenn der

Isolierglas-Hersteller oder Vertragspartner sie in

den AGBs nennt oder für den Einzelfall vereinbart.



Die neue Verglasungsrichtlinie für Isolierglas

• Der Überblick wurde zusammengestellt von

Giso Hanck
Flachglas MarkenKreis GmbH

der Autor dankt für Ihre Aufmerksamkeit!


