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Qualitatsurkunde — das Bekenntnis

QUALITAT HAT EIN ZEICHEN

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. IVD
®

Die Mitglieder des IVD verpflichten sich
zur Herstellung von Qualitatsdichtstoffen
oder Rohstoffen fiir Qualitatsdichtstoffe.

Verantwortliches Handeln ist Leitlinie aller Aktivitaten.

Die Mitglieder gewéhrleisten:

e zukunftsorientierte Ausrichtung von Forschung, Entwicklung
und Anwendungstechnik nach spezifizierten Produktanforderungen (Stand der
Technik, einschlagige Normen und Regelwerke).

¢ klare und wahrheitsgeméaBe Darstellung der
Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche (Anwendungsempfehlungen).

e strikte Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen
und satzungsgeméBen Verbandsbeschliissen.

e Qualitatssicherung von Rohstoffen, Produktion und Fertigprodukten
einschlieBlich strenger Ausgangspriifung vor Auslieferung.

Die Mitgliedsfirma

EGO DICHTSTOFFWERKE
BETRIEBS KG
LilienthalstraBe 7
82205 Gilching

bestétigt, dass zur Einhaltung dieser MaBstabe die
personellen, organisatorischen und technischen
Voraussetzungen vorhanden sind.

01.01.2008

Datum INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE EV. IVD

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. IVD

Postfach 18 03 41 « D-40570 Disseldorf ® Fon: +49 211 904870
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Menschen gehen personlich in Obligo

Heinz Ohm

Vorsitzender des IVD

Die IVD- i -Di

lierer und Rohstoffhersteller ~ setzen aus
Uberzeugung an erster Stelle auf Qualitat.
Und setzen damit den Standard im Markt.

. nd .
tierung pragen dabei unsere Leistungen.
Das Vertrauen in ,die Marke IVD" hat beim Anwender, beim Entscheider
und beim Planer einen deutlich hohen Stellenwert. Eine der wichtigsten
Aufgaben von uns allen ist es deshalb, diese Zukunftsorientierung per-
manent im Markt zu
net, liber Exper

Sei es in der im Inter-
oder

Professor Dr. Josef Felixberger

1. Stellv. Vorsitzender des IVD und

des IVD (TAK)

Forschung und Entwicklung im Sinne des

idet uns
bieter von den No-Names im Markt. Doku-
mentiert z.B. durch das IVD-Qualitatssiegel
auf unseren Kartuschen und Datenbléttern. Unser gréBtes Kapital beim
Anwender ist das Vertrauen in unsere Qualitatsprodukte, in unseren
guten Namen. Nur wenn wir das als ,personliche Verpflichtung" verste-
hen, werden wir uns dauerhaft im Markt behaupten, Dazu gehéort unter
anderem zwi das ehrliche von i

Gregor Gaisbéck

2. Stellv. Vorsitzender des IVD

und
fiir i in
mit Di

fiir den Kunden sind unsere wichtigsten

Aufgaben. Wir haben beim IVD dabei den
pruch, die i und i

umweltgerechter Markenprodukte noch weiter voran zu treiben. Inno-

vation heute muss immer auch die Verantwortung fiir unsere gebaute
Umwelt, fiir die Menschen, die unsere Produkte verarbeiten, beinhalten.
Hier stellen wir Weichen fiir die Zukunft, bleiben wir - national und inter-
national - fiir Q am Bau, Marke IVD.

IVD - Qualitat

hat ein Zeichen

Die Mitglieder des IVD ver-
pflichten sich zur Herstellung
von Qualitatsdichtstoffen
oder Rohstoffen fiir Quali-
tatsdichtstoffe.

Verantwortliches Handeln ist
Leitlinie aller Aktivitaten.

Die Mitglieder gewahrleisten:

* zukunftsorientierte Ausrich-
tung von Forschung, Ent-
wicklung und Anwendungs-
technik nach spezifizierten
Produktanforderungen (Stand
der Technik, einschldgige
Normen und Regelwerke).

* klare und wahrheitsgemaBe
Darstellung der Produktei-

genschaften und Anwendungs-
bereiche (Anwendungsemp-
fehlungen).

« strikte Einhaltung von ge-
setzlichen Bestimmungen
und satzungsgemaBen Ver-
bandsbeschliissen.

* Qualitatssicherung von
Rohstoffen, Produktion und
Fertigprodukten einschlie-
lich strenger Ausgangsprii-
fung vor Auslieferung.

Jede Mitgliedsfirma besta-
tigt, dass zur Einhaltung
dieser MaBstabe die perso-
nellen, organisatorischen
und technischen Vorausset-
zungen vorhanden sind.

®

Louis Schnabl
IVD-Geschiftsfiihrer

Der IVD vereint die fiihrenden Hersteller
von die in D

und im angrenzenden europdischen Aus-
land tétig sind, zur IVD-Qualitdtsgemein-
schaft. Ebenso die Rohstoffhersteller fiir
Qualitatsdichstoffe.

Fir unsere Mitglieder ist , Technik, Qualitat und Innovation“ so selbstver-
standlich, wie dies fir viele Mitglieder von Fachverbénden gilt. Als Interes-
senvertreter seiner Mitglieder unterscheidet sich der IVD von anderen Ver-
banden jedoch seit jeher darin, dass er sich als Kommunikationsverband
versteht. Mit absoluter Praxisnahe.

Der schneller als andere Antworten auf Fragen aus dem Markt gibt. Der
erfolgreich Meinung in den Medien macht. Und im Kommunikationszeitalter

die der ig in das in der Fachof-
fentlichkeit bringt.
Dabei sind wie das | Di

oder die mi ile Gber 20 IVD- a die den im Markt
i dieser ikati

Ob in Fachzeitschriften oder im Internet, ob in Expertengesprachen oder
Schulungsveranstaltungen - der IVD ist der Meinungsbildner im Markt.

Unser Verband - die Leistung der Mitglieder

Produktion von Qualitatsdichtstoffen

- For
- Anspruch in Umweltkompetenz
technische und wissenschaftliche
Interessenvertretung

Mitarbeit in nationalen und internationalen
Normungsgremien

Dokumentation und Uberwachung des
Produktionsstandards

Schulungen, Seminare, Praxis

technische Publikationen

digitale Datenwelten fiir Nutzer

Presse- und Offentlichkeitsarbeit




IVD-Merkblatter
Die Basis fur Standard
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Den Kampf um den Kunden...

..mit Kommunikation gewinnen




Von kleinsten Anfangen mit
200.000 Kontakten

ZU

iber 250 Mio

Kontakten
bis

heute

In Sachen
Qualitat




Presse-Themen

IVD 901a

der Verfugungspraxis!

ot

®
Mit den ,,IVD-Pressethemen* wollen wir Innen den redaktionellen Alltag er-
leichtern: Wir bieten Ihnen aktuelle Themen in Gbersichtlicher Form zum
sofortigen Abruf an, Und zwar ebenso einfach wie schnell, mit dem beige-
fugten Formular ,Direktkontakt Presse.
INDUSTRIEVERBAND Aktuelle Themen IVD
DICHTSTOFFE EV. VD

Im Gespréch mit IVD-Geschiiftsfiihrer Louis Schnabl:
Technische Merkblitter des IVD — die Wegweiser in

Wenn d

kntipft wi

schen Mg >

G

IVD-Merk|

Schnabl |
INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE EV. IVD

IVD 819

IVD 914

INDUSTRIEVERBAND DICHTS'

PRESSE-THEM

Mit den ,,IVD-Pressethemen® wollen wir |hi
leichtern: Wir bieten Ihnen aktuelle Themen
sofortigen Abruf an. Und zwar ebenso einfaf
flgten Formular _Direktkontakt Presse.

Aktuelle Themen IVD

IVD 913 Neu erschienen:
IVD-Merkblatt Nr. 2 , K|
weichelastisch, hartelastisd
verwendet, die leicht zur Vi

IVD 909

IVD 908

n in Farbe bringen L}
Mausgrau war gestern. Kud
sind in der Regel hell, eini 1
bringen und diesen Raum ¢
deren, weil ein ungeschriefy
fach cool findet. Aber das H
die kleinen feinen Linien d
oder beige sein mussen. F§
flieste Rdume ganz schén
der gleichen Farbe aber ai

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V.
Geschaf Marbacher Stratie 114
40597 Dusseldorf

Telefon 02 11 - 90 48 70, Telefax 90 48 635

Marbacher Strae 114
40597 Dusseldorf

®

INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE EV. IVD

Mit den ,,IVD-Pressethemen® wollen wir Innen den redaktionellen Alltag er-
leichtern: Wir bieten Ihnen aktuelle Themen in dbersichtlicher Form zum
sofortigen Abruf an. Und zwar ebenso einfach wie schnell, mit dem beige-
flgten Formular .Direktkontakt Presse.

Aktuelle Themen IVD

IVD 907 IVD: Dauersommer unter Glas

Erst dichte Fugen bring
Wintergarten heiflen so)| ®
fuhlen soll, als ware es
Wenn das so funktionier]
Wintergarten eher Negal
jedem Regen Feuchtigk
nicht. Was, das wissen
INDUSTRIEVERBAND

INDUSTRIEVERBAND
DICHTSTOFFE EV. IVD

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE EV.  HS P
sstelle: Marbacher Straie 114 L

40597 Dusseldorf Ma

Telefon 02 11 - 90 48 70, Telefax 90 48 635 4058

HS Public Relations GmbH  Ihr Ansprechpartner.
L. Schabl L. Schnabl

Tolefon 0211 - 90 48 60
Telefax 0211 - 90 48 611

Direkt-Kontakt Presse

HS Public Relations GmbH

Bitte schicken Sie mir folgende Texte mit Fotos aus den
IVD PRESSE-THEMEN

Mich interessieren folgende Themen (bitte Nummer angeben)

Ich wiinsche Unterlagen zu folgenden Themenkreisen

Verlag

Redaktion

Ansprechpartner |

Strake

PLZ/Ort

Telefon

Fax

e-Mail




PR — unsere Botschaft

Es gibt nur ein Zeichen fur Qualitat

-IVD — wir sind der Standard

-IVD — wir geben Auskunft

-IVD — geben Sicherheit

-IVD — wir kennen uns aus am Bau
-IVD — wir haben die Spezialisten
-IVD — wir wollen Schaden vermeiden




Presse — wir machen Meinung

Medien

Bauen im Bestand
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Pressespiegel

Expertengesprach — wir machen Meinung

Grauzone Wartungsfuge

Ist die Wartungsfuge eine Fuge, bei der man darauf warten kann, dass der Sanie-
rungsfall eintritt? Ist sie ein Instrument, um die Gewdhrleistung zu umgehen? Dient
sie dem Handwerk dazu, auf Dauer Nachfolgeauftrage zu sichern? Oder dem Auf-
traggeber dazu, permanent Nachbesserungen verlangen zu konnen? Diese Fragen
diskutierten 7 Sachversténdige fiir Abdichtungsfragen in Diisseldorf. Das Gespréch

fiihrte Louis Schnabl.

Massen wir als Folge des
+ .gnadenlosen’ Preisdrucks ei-
ne wangslaufige Nivellierung
nach unten feststellen, also
auch zu handwerklich immer
schlechteren Ausfihrungen im
Fugenbereich?"

Dr. Steffen Spenke, Vorsit-
zender Fachverband Wohn-
Wintergarten e, Es macht
cinen Unterschied, ob der Auf
traggeber ein Investor oder
Verwalter ist, der mit der Im
mobilie kurzfristig Geld verdie
nen will, oder der Nutzer selbst.
Bei Letzterem hat sich bei aller
Abneigung, Geld auszugeben,
doch weitgehend die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Pfusch ihn
letztlich teurer zu stehen kommt.®

Prof. Dr. Josef Felixberger,
1. Stellv. Vorsitzender des IVD
und Vorsitzender Technischer
Arbeitskreis des IVD (TAK):
wNur fehlt ihm oft die Kennt
nis, Qualitit und Pfusch oder
auch Uberteverung ohne Ge-
genwert zu erkennen. Bei denen
aber, die sich mit der Thematik
beschiftigen, macht sich die ge
sellschaftlich leider akzeptierte

Geiz-ist-geil-Mentalitdt negativ
bemerkbar, Das erhoht haufig
vollig unberechtigt den Rekla
mationsdruck, wobei es gar nicht
um das Erreichen der gewiinsch
ten Qualitat geht, sondern um die
Preisminderung - Reklamationen
als fester Bestandteil der Gesamt
kalkulation. Der Bauherr schafft
also haufig problematische Rah
menbedingungen und legt dem
Ausfithrenden, der Angst hat,
den Auftrag nicht zu bekommen,
aber dann die Daumenschraube
der Gewilhricistung an, Und der
greift ebenfalls dann hiufig zum
scheinbar letzten Ausweg, der
Wartungsfuge.”

Louis Schnabl: ,Umgekehrt
nutzen hiufig auch Handwer
ker das scheinbar problemlose
Schlupfloch der Wartungsfuge,
um Gber eigenen Pfusch und
mangelhafte Leistung hinweg
zuthbuschen. Diesen Handwer
kern muss im wahrsten Sinne
des Wartes das Handwerk gelegt
werden.”

7“: die Wartungsfuge die
« Fuge, bei der man warten
kann, dass was passiert? Ist sie
ein Marketingtrick oder einfach
eine unabdingbare technische

Forderung? Ein beliebig anzu-
wendender Freibrief fur perma
nente Nachbesserung?

Kurt Haaf, Technischer Vor-
sitzender Fachverband fur Fu-
genabdichtung e.V. (FVF): ,Die
DIN 52460 - Fugen- und Glasab.
dichtungen, Begriffe - sagt dazu:
Die Wartungsfuge ist eine star
ken chemischen und/oder physi
kalischen Einflilssen ausgesetzte
Fuge, deren Dichtstoff in regel
miBigen Zeitabstinden dberpriift
und ggf. ernevert werden muss,
um Folgeschiden zu vermeiden'.
Nicht die normale, sondern die
besondere Beanspruchung macht
die Fuge erst zur Wartungsfuge.
Dichtstoffe haben in ihrer Belast
barkeit zwar Grenzen. Diese wer
den aber bei normaler Nutzung
nicht erreicht oder Gberschritten
Allerdings gibt es Einsatzgebiete,
bei denen grundsatzlich mit ei
ner Uberbelastung und damit
Schadigung des Dichtstoffes und
somit der Abdichtung nach ei
ner gewissen, von der jeweiligen
Beanspruchung stark abhiingi
gen Gebrauchsdauer gerechnet
werden muss. Dabei handelt es
sich nicht um Material- oder
Verarbeitungsfehler, sondern

Moderator Louis Schnabl
(Dasseldorf), Baufachjourna
list und Geschaftsfihrer HS
Public Refations: ,Die Forde-
rung nach Gewahrieistung
ist die Daumenschraube des
Bauherrn, die Wartungsfuge
die Notwehrwaffe der aus-
fuhrenden Gewerke!"

HBV-Anlagen und unter Daver-
nassbelastung in Feuchtriumen
oder unter Wasser zum Tragen,
sei es 2B, im privaten Sanitirbe-
reich, in Offentlichen Schwimm-
badern, aber auch im Wintergar
tenbau. Da also, wo Schiden zu
Wassereintritt und damit zu ma;
nifesten Feuchteschiden oder zu
ciner mangelhaften Abdichtung
2.B. gegen chemische Medien
fahren

Was konnen Investierende,
» Ausschreibende, Planende,
Ausfhrende, Gutachter und
Nutzer jeder fur sich und alle ge-
meinsam tun, um dem ,Pfusch”
das Wasser abzugraben?

RA Jiirgen Stitve, Spezialist
fiir Baurecht: ,Die Wartungsfu

um Abnutzung durch ¢ !

Beanspruchungen, die vorauszu
schen sind. Die kommt vor allem
bei Bodenfugen, bei LAU- baw.

Prof. Dr. Josef Felixberger
(Augsburg), Vorstand IVD und
Vorsitzender Technischer Ar-
beitskreis des IVD (TAK): .Wo
juristisch gefordert wird, was
technisch unmaglich ist, mis-
sen wir mit unserer Kompetenz
nicht nur gegenhalten, son:
demn diese auch in geeig

ge liegt nicht der Gewithr-
leistung Oblicher Verfugungsar-
beiten. Dies hat zur Konsequenz,
dass die Wartungsfuge bereits
vor der Ausfithrung benannt und
festgelegt sein muss, Welche Fu
ge als Wartungsfuge eingestuft
werden soll, muss also schon in
Ausschreibung und Angebot fest
geschrieben werden, Ein Nach-
karten' im Schadensfall ist nicht
moglich.”

Dipl.-Ing. und Fliesenleger-
meister Erhard Hopp, 6ff. be-
stellter und vereidigter Sachver-

di PR £SO

Form kommunizieren.”

Offentliche Bader e.V.: Das

Kurt Haaf (FVF):

Wartung heit auch, Betrei-
berfehler zu iiberwachen - in
seinem Interesse.

fingt damit an, dass schon vor
Aufnahme der Arbeiten durch
den Ausfithrenden sehr genau zu
pritfen ist, ob es Giberhaupt eine
Planung gibt (sonst Gbernimmt
er auch das Planungsrisiko), ob
die Planung der Ausschreibung
auch entspricht und ob die Vor

gewerke die Voraussetzungen fiir
eine fachgerechte Verfugung nach
den Regeln der Technik geleistet
haben. Hier besteht eine klare In-
formationspflicht an den rechtli

chen Vertreter des ausfithrenden
Betricbs, der dann ggf. wiederum

Robert J. Falch, Beirat IVD:

Der Planer braucht mehr Un-
terstiitzung - eine Herausfor-
derung filr unsere Verbande.

in schriftlicher Form ,Bedenken
anzumelden hat',”

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Rudolf
Voos (Berlin), Geschaftsfilhrer
Fachverband des Deutschen
Fliesengewerbes im ZDB:
«Wenn es allerdings so weit ist, ist
das Kind schon in den Brunnen
gefallen. Wer Vorleistungen er
bringt, muss vorher mit ins Boot
geholt werden. Wenn Planung,
Ausschreibung und die Ausfih-
rung der Vorgewerke stimmen,
hat das ausfuhrende Gewerk als
der eigentliche Fugenspezialist
zusammen mit der Industrie,
die ihm die gecigneten, quali
tativ hochwertigen Materialien
zur Verfilgung stellt, sicher eine
Schitssetrolle.

Rudolf Voos,
Dipl.-Wirtsch.-Ing., ZDB:

Selbst bei sachgerechter Nut-
2ung bedarf die Wartungsfuge
einer regelmaBigen Prifung
und Nachbehandlung.

Wenn von Seiten des Planers
und des Ausfahrenden alles rich
tig gemacht wurde, kommt nach
Fertigstellung des Gebaudes der
Punkt, an dem die meisten Feh-
ler gemacht werden. Es gilt, den
Investor bzw. Nutzer nachhaltig
aufzukliren, wie die Wartungs-
fuge sachgerecht zu nutzen ist,
zum Beispiel bei der Reinigung
Wir massen aber auch klarstel
len: Selbst bei sachgerechter Nut
zung bedarf die Wartungsfuge
ciner regelmaigen Prifung und
Nachbehandlung.”

RA Jiirgen Stiive
(Frankfurt):

Baurecht orientiert sich
nicht an Baukonjunktur.

RA Stive: ,Auf der siche-
ren Seite ist dabei nur, wer sich
die Gebrauchsanweisung fiir die
Wartungsfuge unterschreiben
lisst. Das ist nicht immer leicht
zu vermitteln.”

Robert J. Falch, Mitglied im
Beirat des IVD: Hier sind die
Verbinde gefragt, sicherlich der
IVD als Verband der Industrie,
aber eben auch die Verbande der
ausfithrenden Gewerke, etwa der
Fliesenleger, oder der Bauherren,
Eine gemeinsame Aufklarungs
kampagne tut not,”

Dr. Stefan Spenke,
FVB Wohnwintergarten:

Pfusch kommt letztlich
teuer zu stehen.

Kurt Haaf: Ob in offentlichen
Schwimmbidern, wo Kinder
lustvoll im Fugendichtstoff pu-
oder im HBV-Bereich, wo
vielleicht mechanische Teile
die Fugenoberfliche verletzen

Wartung heifit, mit JKritischem
Blick @ber die Fugen zu gehen”
Solchen mechanischen Angriffen
ist auf Dauer der beste Dicht
stoff nicht gewachsen. Das ist
dann auch kein Fall fir die Ge-
wihrleistung mehr, auch wenn
die Versuchung fiir den Investor
groB ist, wohl aber ein Fall fur die
Wartung, Denn jeder Betrieb fillt
aus der Gewithrleistung heraus,
wenn er die Wartung nicht vor
nimmt. Und das kann durchaus
for den Investor bedeuten, die

le

Dipl.-Ing. Erhard Hopp,
Bundesfachverband
Offentliche Bider e.V.:

Der Ausfiihrende muss
priifen, ob es iiberhaupt
eine Planung gibt.

abgedichteten Flachen z.B. im
Tankstellenbereich ggf. taglich
zumindest optisch zu kontrol
lieren. Noch besser lisst man sie
sinnvollerweise aber die optische
Prafung hinaus regelmigig von
cinem Fachbetrieb warten. Denn
Wartung heift auch, Betreiber-
fehler zu iberwachen - in seinem
Interesse.
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I\VD-Merkblatter — wir setzen den Standard

DEN QUALITATSANSPRUCH voranzutrei
ben und ihm ein festes Fundament zu ge
ben, ist schon scit seiner Griindung im
Jahr 1970 ein Ziel des IVD. Alle Mitglie
der verpflichten sich mit dem Beitritt zum
Verband zur Herstellung von Qualitits
produkten auf nachhaltig hohem Stan
dard. Den Einsatz optimaler Rohstoffe
und die Rezeptierung nach neuesten Er
kenntnissen setzt der Verband ebenso vo
raus wie die sorgfaltige Herstellung, Qua

toniert nur mit
Qualifizierung,
davon ist man im
Industrieverband
Dichtstoffe iiber
Deshalb

sel es stets eine

reugt

zentrale Aufga- 3

Der Qualitat verpflichtet

litatskontrollen in diesem|
und die Fremd Q; text eing|
und/oder Eigen scheidend
iiberwachung der o entie
. g de = ‘;,/{;/ entierun
Produktionspro 5 fe. Marke
o
zesse. ’./V.; S dukte mit
Qualitat funk - IVD-Loge

v

tung. Auch bestimmte Fugen, in denen Di oder Fuge der he-
rausragende Aufgaben erfillen, mi inb 1Ab den gewar-
band erarbeiteten Nachschlagewerke tet werden. Was es dabeizu b h glm Iche Rah
ebenfalls zur Sicherung des hohen es fir das jeweilige Ei g der ich > einzu-

tatsstandards im Markt bei

Neues IVD-Merkblatt Nr. 15

Nicht nur technische Geréte und Anlagen bedirfen der regelmamgen War-

halten gilt, dnruber Informlert das IVD-Merkblat( Nr. 15 »Die Wartung von

und

ten

ETABLIERTES M,
Qualitit brauche neben der Qualifiz
auch ein Qualitatsbewusstsein im )
Deshalb sei die Marktkommunikati
allen Ebenen cine weitere wichtige 4
bedes IVD, erklirt Schnabl. Das Giit
IVD als gemeinsames Markenzeich)

ten dem A
der, Plane|
Einkiufer
Qualitats|
dard, mit
er im Ta
schiift auf

nein seiner uberarbolleten neu erschienenden Ausgabe.

Auch Dichtstoffe und

Neu

erschienen:

IVD-Merkblatt Nr.

15 »Die

Fugenbander bedurfen

der Wartung

Wartung von bewegungsausgleichenden
Dichtstoffen und anfgeklebten elasti-
schen Fugenbanderns«.

Das Merkblatt kann gegen eine Schurz-

beiteten, neu erschienenen
Ausgabe. Das Merkblatt kann
gegen eine Schutzgebiihr
von 18,70 Euro zzgl. MwSt.,
Bearbeitungs- und Versand-
kosten angefordert werden
bei der Geschiftsstelle des
IVD in Diisseldorfunter Tel.:
0211/90486-11 oder direkt
iibers Internet unter www.
ivd-ev.de.

Neben den ake
technischen Rj
Merkblart auch
ng der Qua
fachgerechte V|
nischer Richtliy
Herstellers. Zu
Begrifflichkeite
aber auch akru
gen und Geset
nung zwischen|

cheren Seite ste

be, alle Baubetei
ligten, vom Pla
ner iiber Bautri

Neu erschienen: IVD-Merkblatt Nr, 15 ,Die Wartung
von bewegungsausgleichenden Dichistoffen und

he. Um so mehr,
als zum Quali
tatsprodukt der

ger bis zum Aus
fidhrenden, fiir
das Thema zu sensibilisieren und zu quali
fizieren - mit Verarbeiterschulungen, Pla
nersymposien oder Expertengesprachen auf
der Entscheiderebene

Wichtige Hilfsmittel bei der Arbeit mit
Dichststofffen seien auch das . Praxishand
buch Dichtstoffe” und die ,Technischen
Merkblitter” des IVD, erklart Geschifts

fithrer Louis Schnabl, denn diese vom Ver

Qualitatsservice
der  Hersteller
hinzukomme. Schnabl: ,Wir sollten gera
de aus der eben lberwundenen Baukrise
gelernt haben, dass es niemanden weiter
bringt, die Qualititsorientierung zu ver
lassen.

Den reinen Preiswettbewerb gegen
Niedriglohnkonkurrenten kann die deut
sche Bauindustrie sowieso nicht bestehen,

den Qualititswettbewerb schon,”

Neues Merkblatt ,Spritzbare Dichtstoffe
in der Anschlussfuge”

Seit Februar 2002 (Anderung
April 2007)ist die neue Ener-
gieeinspar-Verordnung

(EnEV) in Kraft, die in § 5 die
luftdichte Abdichtung der ge-
samten Gebiudehiille zwin-
gend vorschreibr. Diese Forde-
rung bezicht sich auf alle Fu-
gen, Durchdringungen und
Baukérperanschliisse, z. B.
zwischen  Fenstern  bzw.
Aufentiiren und angrenzen-
den Bautcilen. Die bau-
konstruktiven Anschlussbe-
dingungen sind in der Praxis so
vielfiltig, dass es keine Univer-
sallésung fiir Abdichtungen

auf der Raumseite und der
Auflenseite geben kann, Um
allen Baubeteiligten mehr Pla-
nungs- und Ausfiihrungssi-
cherheit zu geben, hat der AK
VII im Technischen Arbeits-
kreis des Industrieverbandes
Dichtstoffe (IVD) den aktuel-
len Wissensstand zusammen-
getragen. Was dabei heraus-
kam, liegt in frisch gedruckeer
Form vor: als neues IVD-
Merkblatt Nr. 9 ,Spritzbare
Dichestoffe in der Anschlussfu-
ge fiir Fenster und Aufentiiren
— Grundlagen fiir die Aus-
fithrung®. Es ersetzt die alte

Ausgabe des Merkblatts 9 vom
November 2003.

Es ist erhildich gegen eine
Schurzgebiihr von 28,60 Euro
zzgl. MwSt., Bearbeitungs- und
Versandkosten bei der Ge-
schiiftsstelle des IVD Industrie-
verband Dichtstoffe e.V., Mar-
bacher Strafle 114, 40570 Diis-
seldorf, Fax +49 2119 04 86-35
oder direke iibers Internet
www.ivd-ev.de. Hier kénnen
auch eine Ubersiche der ande-
ren bereits erschienenen Merk-
blitter sowie ein Sammelordner
fiir diese Merkblitter bestelle

werden.

Druelkéri.

be Februar 2008.
(Foto: HS/IVD HS Public Relations GmbH)

h: IVD-Merkbl

Nr.9, A
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Kompetenzpool IVD

Der Technische Arbeitskreis (TAK) ist un-
bestritten der Kompetenzpool des Indu-
strieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD) *), in
dem Experten der Branche fiir den Markt
praxisorientierte Losungen zu unter-
schiedlichen Ans sbereichen rund
um die Baufuge erarbeiten. Damit leisten
sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zu
mehr Qualitdt und Sicherheit am Bau,
sondern bringen auch die Stimme der
Praxis in die Diskussion um Normen und
Richtlinien mit ein,

Uber seinen Technischen Arbeitskreis hat
der IVD einen maligeblichen Anteil an der
Entwicklung technischer Regelwerke und
Verordnungen zum fachgerechten Einsatz
von Dichtstoffen. Vor allem in den inter-
nationalen (1SO) und nationalen (DIN)
Normungsgremien vertreten Experten
aus den Reihen des TAK praxisorientiert
das Interesse des hohen deutschen Qua-
livdtsstandards — oder auch der techni-
schen Realititen. So konnte der Vorsit-
zende des Normenausschusses 005-02-16
Fugendichtstoffe” dem TAK aus erster
Hand Uber den aktuelisten Stand der
Aktivititen in Sachen DIN, 1SO und CEN-
Aktivititen bzw. CE-Zeichen berichten, So
wurde die prEN 15651 Teil 1-5 veroffent-
licht und das Mandat fiir eine harmoni-
sierte Norm in Brissel erteilt. Ins Detail
ging Gabriele Dineiger, die den Diskus-
sionsstand der Brandprifung nach EN
13501/DIN 4102 vermitteite. Dr. Werner
Haller stelite schiiefilich im Rahmen des
Schwerpunkts Okologie die verinderte
Situation nach Inkrafttreten der EU-
Chemikalienrichtlinie ,REACH” und das
Konzept ,GHS" fiir eme weltweite Har-

q der hnung vor.
Ein wesentlicher Teil der TAK Arbeit heilt,
ht und

zeitnah Lauf Papm also in die IVD-
Merkblatter, zu bringen.

Fertiggestelit und verabschiedet wurde dos
Merkblatt

* No. 4 ,Abdichten von Auenwand-
fugen im Hochbau®,

Neu erschienen sind die Merkbiatter fur
* No. 9 ,Anschiussfuge Fenster”

KOMPETENZPOOL SICHERT PERFEKTE BAUFUGENABDICHTUNG

« No. 10 ,Glasabdichtung am Holz-
fenster”

Auswohi von VD-Merkbiattern

* No. 13 ,Glasabdichtung Holz-Alu-
Fenster”,

Noch zu aktualisieren ist

* No. 6 ,Abdichten von Bodenfugen mit
elastischen Dichtstoffen im befahrbaren
Bereich an Abfullanlagen von Tank-
stellen”,

Neu gepiant sind Merkblatter zu den
Themen

IVD startet Qualitatsoffensive

E @
Der Technische Arbeitskreis (TAK)
verbandes

) ist der Kompetenzpool des Industrie-
nm-.v. m.mmmumwmm

® No. 12 ,Uberstreichbarkeit von Dich|
stoffen im Hochbau*
* No. 17 ,Anschlussfuge|
im Schwimmbad*®
* No, 18 ,Dichtstoffe in
Fugen von elastischen
Bodenbeldgen™
* No. 19 Fugen im Dacl
bereich*
* No. 20 Fugen an nich|
malhaltigen Bauteilen
Ausgesprochen positiv w
die Resonanz von angrer|
2enden Fachverbinden d
Baubranche, die im Rahr|
einer IVD-Initiative zum
Dialog beim Thema ,Bay
abdichtung” angesproch
wurden. Hier wird die Zi
verstirkt, gerade, wenn es um die Aufl
reitung von Themen geht, bei denen ¢
Baufuge - auch - eine Rolle spielt, 2.8,
der Thematik EnEV.
*) Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD|
40597 Diisseldorf, www.lvd-ev.de

(Bidnochweis: HS/IVD)

SPRITZBARE DICHTSTOFFE

Neues IVD-Merkblatt

Das neue IVD-Merkblatt Nr. 9, Spritzbare Dicht-
stoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und Au-
Bentiiren ~ Grundlagen fiir die Ausfiihrung”
gibt einen Uberblick, welche Mdglichkeiten es
fiir fachgerechte Fugenausfiihrungen gibt. Es
ersetzt dabei die alte Ausgabe des Merkblatts 9
vom November 2003. Das Merkblatt ist erhalt-
lich bei der Geschaftsstelle des IVD Industrie-
verband Dichtstoffe e.V., Fax (02 11) 9 04 86-35
oder unter www.ivd-ev.de.

mmmmwmmmmmwma

Kompetenzpool in Sachen
Baufugenabdichtung

Uber seinen Technischen Arbeitskreis  recht und zeitnah »anf Papiers, also in
har da IVD maBgeblich Amul an Jer die IVD-Merkblitter zu bringen.

g technisc! 4
und Verordnungen zum hchgrrtdnen m ik :md verabechiodet
Einsatz von Dichtstoffen, Vor allem in
den internationalen (1S0) und nationa- @ No. 4 »Abdichten von Aufienwandfu-
Jen (DIN) D Vumunpﬁr“md:‘n vertreten genim Hochbaue,

Experten aus den Reil TAK pra- s ST
xisorientiert das Interesse des horl’rn Neu eracheinen sind dic Merkblatter fie
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Noch zu aktualisic-
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Insbesondere fiir Osteuropa und Asien:

Dichtstoffhandbuch auf Englisch erschienen .

DUSSELDORF (ABZ). - In den deutsch-
sprachigen Lindern gilt das ,Praxishand-
buch Dichtstoffe* des Industrieverbands
Dichtstoffe (IVD) mit Sitz in Diisseldorf,
1988 in erster Auflage erschienen, langst als
Standardwerk, wenn es um die Verfugung
am Bau geht. Jetzt gibt es das Werk als ,The
Sealants Manual - Practical guidelines for
the use of construction sealants” auch auf

Das Praxishandbuch wird wohl
auch international - vor allem in Osteuropa

und Asien - den Standard abbilden, da es in
diesen Markten zunehmend um Qualitét
geht.

Denn ,made in Germany* hat im Ausland
nach wie vor einen guten Ruf. Das gilt fiir die
Produkte mit dem Qualitétslogo IVD ebenso
wie fiir deutsche Qualitdtsstandards und
Normen. Denn entsprechend deutschen Nor-
men zu arbeiten und Produkte beziehungs-
weise Handwerksleistungen ,nach DIN an-
zubieten” hat sich auch auBerhalb Deutsch-

alsMussﬁh'jeden,derinmrmw ;
abdichtungen ausﬁihrt, ati el

nt sind Merkblitter zu den

2 «Uberstreichbarkeit  von
pffen im Hochbau«

»Anschlussfugen  im
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Tagespresse Endverbraucher

nwetter gab es immer. Aber
wae«hnimmumﬁp

vgtherseiu.?la:wiebdmm

TUV holt, ist auf der sicheren

einen Fachbe-
trieb alle zwei Jahre zum Fugen-

m
? 41

;é;
ir

wenn nicht? Dann
" kann der Balkon
leicht zur Bade-

fF;lgenabdichtungen schitzen

Seite. Und hat im Urlaub eine

Sorge weniger. (spp/HS)
Infos beim IVD Industriever-
band Dicl e.V., Marba-

cher Strafle 114, 40597 Diis-
seldorf, eMail info@ivd-ev.de,
www.ivd-ev.de

~

FEE
i

Fugonbdi‘ehtungen schiitzen

Nasse

ist dann meist teurer, als es die
Vorsorge gewesen wiire.

Ohne Schaden klug

Aber es ist ja kein Naturgesetz,
dass man nur durch Schaden

klug wird. Man darf es auch '

vorher sein. Wer wie beim Auto
cinen qualifizierten
Fachbetrieb  alle
zwei Jahre zum
Fugen-TUV
ist auf der sicheren
Seite. Und hat im
| Urlaub eine Sorge

weniger. (spp/HS)
Infos beim IVD
Industrieverband

E

info@ivd-ev.de,
www.ivd-ev.de
-,

&wmmm.
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Lebensqualitat Wintergarten - dichte Fuge

litdit oder Frust, das hingt vom richtigen Dicht-
Foto: HSIVD

Wintergarten: Lebe:
stoff und der fachgerechten Verfugung ab! (spp)

Nur gutes Wetter

@’”_

Jachgerechten Verfugung ab.

im Wintergarten

Was tun, wenn man sich am lieb- Dimensionsver|
sten drauBen aufhilt, aber der gleichen, er m|
Sommer gnet ist? E den Fug d
G istiefel und Ostfri um kein Was|
anziehen und dem Regen trotzen~  lassen. Er mu|
das ist die Variante fir die ganz bestiindig sein
Harten. Oder den Liegestuhl in gegen die zahh
den Wintergarten stellen, Wiirme, in der Luft, di
Trockenheit und den Blick ins auf den Dichts|
Griine genieBen, das ist die Ge-  Es ist leicht
nieBervariante. Vorausgesetzt, das  Dieses Leistu
Ding ist dicht. Denn wenn der ohne weiteres
Wind durch die Ritzen pfeift oder Verfahren ode
der Regen auf der Innenseite der ten hinzubeko)
Su.hclhcn herunterliuft, ist der ten des IVD)

hte Ersat auf Dichistoffe ¢.
cinen Schlag dahin, die entscheide

Ein fachgerechter Wintergarten  beiten an Threr|
hat viel zu tun. Er muss vor Hitze, einem Fachbet|
vor Kilte, vor Wind und vor IVD-Glitesiegq
Regen schiltzen. Es liegt auf der ten Dichtstoff§  Wintergarten:
Hand, dass der Dichtstoff, der an  dest ein wicht| und der
der Fuge zwischen Rahmenprofil 1i rbeit! D
und Verglasung die Verbindung  Weitere Info

-
Erst dichte Fugen bringen Lebensq h ” m h W \r

Wintergarten: Lebeusquamm oder Frust, das héngt auch von der

Foto: HS/IVD

auf der Hand, dass
toff, der an der Fuge
Rahmenprofil und

ftwerstarbeit leisten
pllem im Bereich des

oder Frust, das hingt vom richtigen Dichtstofi |d€rungena

Verfugung ab! Die Experten des IVD Industrieverband [1UISS in sich un

rem
herstellt, Schwerstarbeit leisten Industricverbal  der eingesetzten
muss, vor allem im chch des  Marbacher SY jititsarbeit! (spp)
Glasdachs, Er muss el h ge- Disseldorf,

Dichistoffkartusche st zumindest ein wichtiges Indiz for Qua-

nug sein, um thermisch bedingte  ev.de, www.ivd-ev.de.

(spp/HS)

gdie Verbindung her- h

gutes Wetter im Wintergarten

> brst dichte Fugen
Igen Lebensqualltat

RKASSEL. Ein fachgerechter
n.Erm-uvorHitu.vorKnl!c,vorth-dm

die mit jedem Regen auf den

Dichtstoff einwirken.

Es ist leicht nachzuvollzie-

en: Dieses Leistungsprofil ist

nicht ohne weiteres im Do-it-

gourself -Verfahren oder mit
illigprodukten hinzubekom-

elastisch genug sein, men. Die Experten des IVD In-
isch bedingte ﬁmen dustrieverband Dichtstoffe e.V.
raten, dass man die entschei-
denden Vel ten am
gungsarbeiten an h- irdndern hin dlchl Wintergarten von einem Fach-
b ausfihren. Das IVD-Gitesiegel auf 1 kein Wasser ein- betrieb ausfithren lassen sollte.
lassen. Er muss au- Das IVD-Giltesi auf der
Foto: HS/IVD  V-bestiindigseinund eingesetzten
- Hllchg?:ndleuhl- sche ist zumindest einwichﬂ-
| ipichen Schadstoffe in der Luft, ges Indiz fiir Qualitatsarbeit. , /

Nur gutes Wetter im Wintergarten

Erst dichte Fugen

bringen Lebensqualitﬁt

Was tun, wenn man sich am lieb-
nandnuﬂmmﬂill,aberduSan-

dumdw%nmmﬂhdnnnzﬂu—

ten. Oder den Liegestuhl in den | reichen

Wintergarten stellen, Wiirme, Trok-
kenheit und den Blick ins Griine
genieBen, das ist die GenieBervari-
ante. Vorausgesetzt, das Ding ist

dicht. iteres im Do-it Nt
_Denn wenn der Wind durch die | oder mit Billigprodukten hinzube-
Pmnpfuﬂomwkmnmfdu kommen, Die Experten des IVD
ite der Scheiben t Industrieverband Dichtstoffe e.V.
liuft, ist der hausgemachte Ersatz-|raten: Lassen Sie die entscheiden-
sommer auf einen Schlag dahin. Ein | den iten an Ihrem
fachgerechter Wintergarten hat viel | Wintergarten von einem Fachbe-
zu tun. Er muss vor Hitze, vor Kiil- | trieb
te, vor Wind und vor Regen schiit-| Das auf der ein-
zen. Es liegt auf der Hand, dass der ist
Dichtstoff, der an der Fuge zwischen

leammuu,vorallunhnnmnh

des Glasdachs. Er muss elastisch | 40597
bedingte

genug sein, um thermisch

wmodovaat.duMnmmucmgen

ff und der fachgerechten Verfugung ab!

akz Foto: HS/IVD
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Richtige Fuge heil3t Energiesparen

Heizol- und Gaspreise wieder

st wenig wahrscheinlich. Sicher ist:
Es kommen auch wieder hirtere
Winter. Und dann wird Heulen und
Zahneklappern™ sein. Nicht wegen
ausfaliender Mmmm sondetn

~ Klimaschutz spart Geld

Dichte Fugen
Die Energiekosten sind zuletst

heidend fiir Energi

Dass die

wege!

abrechnungen, Was tun? Auf das
Klima und den Olpreis hat der Haus-
besitzer keinen Einfluss. Auf die
dichte Gebiudehllie schon. Da

Verglasung und Rahmen, zwischen
Fenster und Mauerwerk, zwischen
Wand und Dach, zwischen Balkon-
platte und Tragwerk. Es liegt auf der
Hand, dass fir solche Aufgaben nur
Profidichtstoffe und Profihandwer-
ker in Frage kommen. Egal, ob es um
Neubau odev Sanierung geht, um die
Pridfung oder die War-
tung. Die Experten des IVD Indus-
trieverband Dichtstoffe e.V. raten:
Lassen Sie die entscheidenden
Verfugungsarbeiten an threm Win-
tergarten von -lum Fnhbelr::

der eingesetzten Dichtstoffkartusche

imaschutz spart Geld

Dichte Fugen entscheidend fiir Energieverbrauch

Der letzte Winter war mild, der
Heizenergieverbrauch sank. Die
Energickosten stiegen dennoch.
Dass die Heizolpreise wieder fal-
len, ist wenig wahrscheinlich. Si-
cher ist: Es kommen auch wieder
hiirtere Winter. Und dann wird
wHeulen und Zihneklappern®
sein. Nicht wegen ausfallender
Heizungen, sondern wegen auf-
fallend hoher Heizkostenabrech-
nungen. Was tun? Auf das Klima
und den Olpreis hat der Hausbe-
sitzer keinen Einfluss. Auf die
dichte Gebiudehiille schon. Da
entscheiden kleinste Undichtig-
keiten iiber groBe Mehrkosten.
Zum Beispiel undichte Fugen.
Der Heizenergieverbrauch hiingt
von der dichten Gebiiudehiille ab.
Dachflichen und Mauerwerk
werden durch die Wirmedidmm-
schicht geschiitzt, bei den Fen-
stern schiitzt die

sung. Aber fiir die Dichtheit der
Gebiiudehiille sind die dichten
Fugen zwischen diesen Fliichen
verantwortlich: zwischen Vergla-

sung und Rahmen, zwischen
Fenster und Mauerwerk, zwi-
schen Wand und Dach, zwischen
Balkon-platte und Tragwerk. Es
liegt auf der Hand, dass fiir sol-
che Aufgaben nur Profidichtstof-
fe und Profihandwerker in Frage
kommen. Egal, ob es um Neubau
oder Sanierung geht, um die vor-
sorgliche Priifung oder die War-
tung. Die Experten des IVD
Industrieverband Dichtstoffe e.V.
raten: Lassen Sie die entschei-
denden Verfugungsarbeiten an
Threm Wintergarten von einem
Fachbetrieb ausfiihren. Das IVD-
Giitesiegel auf der eingesetzten
Dichtstoffkartusche ist zumin-
dest ein wichtiges Indiz fiir Qua-
litéitsarbeit! Im Friihjahr darauf
gibt es ein weiteres Indiz: die
Einsparungen bei den Heizko-
sten.

Infos gibt es beim IVD Indus-
trieverband Dichtstoffe e. V., Mar-
bacher Str. 114, D-40597 Diissel-
dorf, E-Mail: info@ivd-ev.de,
www.ivd-ev.de.

Indiz for
r daraul
die Ein-
en.

im VD
te e.V.,
D-40597
vd-ev.de.
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IVD - wir geben die Antworten

Markt — Fragen — Suche
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Formbarkeitg Leinolkitt Beschichtung Feldbegrenzungsfugen
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Feuerwiderstand : o
.  Dimensionierun : -
Regenfestigkeit 9 Elastischer Dichtstoff




Verbande und Institutionen -
wir sind ,,verlinkt“

Dauerhafter Kontakt mit iber 200 baunahen Verbanden

-Kompetenz-Transfer zu allen Themen
rund um die Bauwerksabdichtung







