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Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
Fachtagung Wintergartenbau, 13.11.2014, Dresden, Martin Reick
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Einfachglas Zweischeibenisolierglas Dreischeibenisolierglas

1FG 2IG 2IG 3IG

Aufbau / mm 4 4(16)4 4(16)4 4(12)4(12)4

Beschichtung - Pos. 3 Pos. 2+4 Pos. 2+5

Ug / W/m²K 5,8 1,1 0,9 0,7

TL / g / % 90 / 87 80 / 63 64 / 44 71 / 50

m“ / kg/m² 10 20 20 30
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Licht- und energietechnische Daten
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Uw nach EN ISO 10077-1 Tab. F.4 (warm-edge-Abstandhalter, 20% Rahmenanteil)
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bei nicht-senkrechten Verglasungen nimmt Konvektion im SZR zu

Folge: es wird mehr Wärme übertragen, womit der Bemessungs-Ug-Wert steigt
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Neigungsabhängiger Bemes-

sungs-Ug-Wert nach EN 673
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Klare Vorteile auf einen Blick

• ca. 20% verbesserte Wärmedämmung ggü. Standard-Wärmedämm-2IG

• oftmals auch beim gesamten Bauteil

• oftmals auch im geneigten Zustand (Horizontalverglasungen)

• Spitzenleistung, wenn 3IG aus Dicken-/Gewichtsgründen nicht einsetzbar ist

• Sechs verschiedene Wärmedämm- und Sonnenschutz-2IG

• auch mit Zusatzfunktionen verfügbar (Schallschutz, Einbruchhemmung etc.)
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Jahrestagung Bundesverband Wintergarten, Magdeburg, 6. Mai 2011
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bereits 2010-12: Teile 1 und 2 der Glasbemessungsnorm DIN 18008 erschienen

2013-07: Teile 3 bis 5 der DIN 18008 erschienen

2014-01: DIN 18008-1 bis -5 in ergänzter MLTB 2013-09 bekannt gemacht

ab 2014-07: Ministerialerlasse in Bremen, Saarland, Thüringen, Brandenburg

zur bauaufsichtlichen Einführung der DIN 18008 (ab 2014-08)

übrige Bundesländer werden Ende 2014 / Anfang 2015 folgen

http://www.mktsoftware.de/glastik-standard/din-18008_einfuehrungsstatus/

in 2015: DIN 18008 ist in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt

alte technische Regeln TRLV, TRAV etc. sind dann „Geschichte“

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
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DIN 18008 besteht aus 5 Teilen (momentan)

1 Begriffe und allgemeine Grundlagen ( Eurocode EN 1990 + NA)

2 Linienförmig gelagerte Verglasungen (+ Berichtigung 1) ( TRLV, DIN 18616-4)

3 Punktförmig gelagerte Verglasungen ( TRPV, DIN 18616-4)

4 Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen ( TRAV)

5 Zusatzanforderungen an begehbare Verglasungen ( „DIBt-Empfehlungen“)

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

In Vorbereitung sind weitere Teile

6 Zusatzanforderungen an zu Instandhaltungsmaßnahmen ( GS-BAU-18, DIN 4426

betretbare Verglasungen redaktionell fast fertig)

7 Warmgebogene Gläser (?) (genaue Titel u. Inhalte noch

8 Tragende Glaskonstruktionen (?) nicht bekannt gemacht)

hier: Beschränkung auf Teile 1, 2 und 4 …
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... da die Teile 1, 2 und 4 die TRLV und TRAV ersetzen
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Grundsätzliche Änderungen

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

äußerlich

TRLV und TRAV

Umfang: 23 Seiten

Preis: kostenlos (Download www.dibt.de)

DIN 18008 Teile 1, 2 und 4

Umfang: 64 Seiten

Preis: ca. 216 Euro (Beuth-Verlag)

historisch bedingt etwas unstrukturiert

nationale Denkweise, Glas n. Bauregelliste

altes „s-zulässig“-Konzept mit globaler 

Sicherheit

viele Regelungslücken

7 Anhänge mit u.a. rechnerischen Details

klare Normenstruktur

europ. Denkweise, Glas. n. EN-Normen

probabilistisches Sicherheitskonzept mit 

Teilsicherheitsbeiwerten

einige Regelungslücken geschlossen

8 Anhänge mit erweiterten rechner. Details

inhaltlich
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Wichtige Änderungen speziell bei linienförmig gelagerten Verglasungen

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

• Mindestglaseinstand pauschal 10 mm, falls keine andere Festlegung  getroffen 

(früher: Verweis auf DIN 18545)

• Durchbiegung der Unterkonstruktion max. 1/200 der aufgelagerten Glaskanten-

länge (früher: zusätzliche Nebenbedingung max. 15 mm)

• Durchbiegung des Glases nun pauschal max. 1/100 der Stützweite, sofern 

Isolierglashersteller keine kleineren Werte fordert (früher: keine pauschale Anfor-

derung bei Vertikalverglasung, Hinweis auf Isolierglashersteller versteckt in einer Fußnote)

• Bohrungen und Ausschnitte bei Horizontalverglasungen zulässig, sofern alle 

Nachweise erbracht und Resttragfähigkeit nicht beeinträchtigt (früher: unzulässig)

• erweiterte Lagerungsarten (z.B. gemischt linien-/punktförmige Lagerung, früher: ZiE)

• neue zulässige Konstruktionen (z.B. begehbare Verglasungen, früher: ZiE)

* höherer Mindestglaseinstand bei Isolierglas ≥ 12 mm

zum UV-Schutz des Randverbunds

*
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Wichtige Änderungen speziell bei absturzsichernden Verglasungen
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• zur Angriffsseite geneigte Horizontalverglasungen nun auch zulässig (früher: 

nur Vertikalverglasungen)

• erweiterte Lagerungsarten (z.B. gemischt linien-/punktförmige Lagerung, früher: ZiE)

• erweiterte rechnerische Nachweismöglichkeiten für absturzsichernde 

Verglasungen (u.a. rechnerische Pendelschlagsimulation)

• Tabelle mit stoßsicheren linienförmig gelagerten Verglasungen wurde hin-

sichtlich einiger Abmessungen erweitert

• Erweiterung auf Dreifach-Isoliergläser (früher: MLTB/LTB Anlage 2.6/10)
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Wichtige Änderungen speziell bei absturzsichernden Verglasungen
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• zur Angriffsseite geneigte Horizontalverglasungen nun auch zulässig (früher: 

nur Vertikalverglasungen)

• erweiterte Lagerungsarten (z.B. gemischt linien-/punktförmige Lagerung, früher: ZiE)

• erweiterte rechnerische Nachweismöglichkeiten für absturzsichernde 

Verglasungen (zwei Rechenverfahren, u.a. rechnerische Pendelschlagsimulation)

• Tabelle mit stoßsicheren linienförmig gelagerten Verglasungen wurde hin-

sichtlich einiger Abmessungen erweitert

• Erweiterung auf Dreifach-Isoliergläser (früher: MLTB/LTB Anlage 2.6/10)

TRAV Tab. 2:

2000 mm

bzw.

2100 mm

TRAV Tab. 2:

1200 mm

→ 
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Ansonsten nahezu keine Änderungen bei Konstruktionsvorgaben, die

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

weitgehend unverändert aus technischen Regeln übernommen wurden, z.B.

• zulässige Glasarten (z.B. unterste Scheibe Horizontalvergl. oder absturzsichernde Vergl.)

• 4-m-Regeln für Lagerungsart (z.B. monolith. Einfachverglasungen allseitig linienförmig)

• 4-m-Regel für monolith. ESG-H statt monolith. ESG

• Bohrungen nur in VSG/TVG zur Befestigung von Klemmleisten

• Stützweitenbegrenzung für zweiseitig linienförmige gelagerte Horizontal-

verglasung (max. 1,2 m, darüber allseitig linienförmig zu lagern)

• Kantenschutz bei freien Glaskanten absturzsichernde Verglasungen

• etc.
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Wichtigste Änderung

Sicherheitskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten

I.d.R. resultieren hieraus nur geringe, meist positive Unterschiede

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

• thermisch vorgespannte Gläser ESG und TVG merklich belastbarer 

• vertikales Floatglas und VSG/Float unter Windlast ebenfalls belastbarer

Belastbarkeit kann aber auch geringer werden …
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Wichtigste Änderung

Geringere Belastbarkeit z.B. bei allseitig linienförmig gelagertem Vertikalglas 

aus Floatglas im Lastfall „Änderung des meteorologischen Luftdrucks“

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
DIN 18008 „reloaded“

TRLV

Biegezugspannung lt. Tab. 2: 18 N/mm²

5.2.1, bei Überlagerung mit Klimalasten pau-

schale Erhöhung von mind. 15% zulässig

Zul. Biegezugspannung szul = 20,7 N/mm²

DIN 18008 Teil 1

Tragwiderstand lt. (3): Rd = 0,4·45 = 18 N/mm²

Rückrechnung auf s-zulässig mit Belastungs-

Teilsicherheitsbeiwert gQ = 1,5

Zul. Biegezugspannung szul = 12,0 N/mm²

• veränderliche Last: Belastungs-Teilsicherheitsbeiwert gQ = 1,5

• mittlerer Einwirkungsdauer: Widerstands-Modifikationsbeiwert kmod = 0,4

Verminderte Belastbarkeit in diesem Lastfall um ca. 40% !!

Fatal: Dieser Lastfall ist typisch für Isolierglas (Klimalast)
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Vordimensionierungsdiagramm

(DIN 18008, GlasGlobal, Membranspanngn.)

Aufbau 4(12)4(12)4 aus Floatglas

Lagerung vertikal, allseitig linienförmig

Lasten Klima Std., 30-50% Absorpt.

Wind 0,8 kN/m², außen

Holm -

Sonst -

zul. Werte Spannungn. FG/FG/FG

Verformgn. a/100, Glasmitte

DIN 18008 – Was ändert sich in der Glasbemessung?
Bemessung von 3-fach-Isolierglas - DIN 18008 vs. TRLV (glasstec 2014)

„grüner Bereich“

nach DIN 18008

Nachweis n. DIN 18008 bei

kurzen Kanten < ca. 0,85 m

nur mit vorgespannten

Außen- und Innengläsern

möglich!

Bereichsgrenze

nach TRLV
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Vordimensionierungsdiagramm

(DIN 18008, GlasGlobal, Membranspanngn.)

Aufbau 6(12)4(12)44.2 aus Float

Lagerung horizontal, allstg. linienförmig

Lasten Klima Std., 30-50% Absorpt.

Wind -

Schnee 0,5 kN/m²

Sonst -

zul. Werte Spannungn. FG/FG/FG

Verformgn. a/100, Glasmitte

DIN 18008 – Was ändert sich in der Glasbemessung?
Bemessung von 3-fach-Isolierglas - DIN 18008 vs. TRLV (glasstec 2014)

Bereichsgrenze

nach TRLV

„grüner Bereich“

nach DIN 18008

Nachweis n. DIN 18008 bei

kurzen Kanten < ca. 1,10 m

nur mit vorgespannten

Außen- und Innengläsern

möglich!
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o DIN 18008 deutlich umfangreicher als alte technische Regeln

+ Viele Inhalte/Konstruktionsvorgaben aus alten techn. Regeln übernommen

+ Modernes Nachweiskonzept mit Teilsicherheitsbeiwerten

+ Neue Konstruktionen hinzu gekommen  weniger ZiE

o Tragwerksplanerisches Spezialwissen zum kompletten Verständnis 

erforderlich 

+ Tragwerksplanern und Prüflaboren bringt die Norm viele Vorteile

− 3IG aus Floatglas mit kurzen Kanten < ca. 1 m oftmals nicht nachweisbar wg. 

zu hoher Spannungsausnutzung bei Klimalast  ESG, VSG/TVG, VSG/ESG

Fatal: ca. jedes zweite, in DE produzierte 3-fach-Isolierglas liegt in diesem 

Größenbereich!

Es besteht nach wie vor Nachbesserungsbedarf!

DIN 18008 – Was ändert sich in der Glasbemessung?
Bemessung von 3-fach-Isolierglas - DIN 18008 vs. TRLV (glasstec 2014)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Neuigkeiten aus dem Glasbereich für den Wintergartenbau
Ende des Vortrags


