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BV MFH MIT DACHWINTERGARTEN
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REALISIERUNG KODO STAHL- & METALLBAU HANDEWITT GMBH
Erste Ergebnisse zum Nachweis des Sommerlichen
Warmeschutzes (SWS) nach DIN 4108-2: 2013-02
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K.P. Pillen, TGAPLAN Haustechnische Planungen
K.-M. Konrad, KODO STAHL- & METALLBAU HANDEWITT GMBH

J. Langensiepen, Gebaudesimulationsprogramm, ETU-Hottgenroth

Der Diskussionsbeitrag wurde wegen Verhinderung der o.g. Autoren von
Dr. Spenke auf der Grundlage der Einzelbeitrage kurzfristig
zusammengestellt und vorgetragen




2. Objekt
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Projekt aus dem Bereich Schleswig Holstein:

» Orientierung der Wintergarten: alle 4 Himmelsrichtungen

» Wintergarten sind integraler Bestandteil des jeweils angrenzenden Wohnraumes,
AusschlieBungsregelung, dass Glasvorbauten vor Wohngebauden nicht als kritischer Raum
herangezogen werden (DIN 4108-2, Ziffer 8.22) gilt also hier nicht

» Nachweisfiihrung nur liber ingenieur-
mafige Berechnung moglich

> Firma ETU-Hottgenroth hatte bereits W - '
zusammen mit dem BV Wintergarten ihr a4
Gebaudesimulationsprogramm fiir die
Anwendung auf Wintergarten modifiziert
und Schulungen fiir Wintergartenbauer
durchgefiihrt

T

» Zielstellung: Nachweisfiihrung SWS an
diesem Objekt erforderlich, geeignetes
Testobjekt fiir dieses Programm
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3. Klimatische Einordnung
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Bauteile :

= Fensterwerte nebenliegend
= Wande Kalksandstein
= Decken und Boden Beton

= Mit Putz bzw.
Estrichauflagen

= TUren Holz

Page = 8

scc COOL-LITE SKN 165/165 Il
double-glazed units

Internal Pane

sec PLANILUX

External Pane scc COOL-LITE SKN 165/165 Il
Composition mm 6(16)4
Light Factors
LT % 60
LRe % 15
Solar Factor
8 EN 410 0.33
Shading Coefficient 0.38
U-Value
Air W/mz2K 1.4
90% Argon W/m’K 1.1
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5. Simulationsergebnis: Einhaltung SWS
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ohne Verschattung: sommerlicher Warmeschutz wird nicht eingehalten

" GEBAUDE-SIMULATION 3D FPL
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5. Simulationsergebnis: Einhaltung SWS
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Ohne Verschattung, aber andere Himmelrichtung:
Verschiebung der Spitzenlast und des Zeitablaufes
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mit Verschattung: Werte verbessert, Anforderungen SWS noch nicht erreicht
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5. Simulationsergebnis: Einhaltung SWS
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Erst bei Berticksichtigung freier Nachtktihlung konnen Anforderungen
an den SWS auch fur die beiden letzten Einheiten eingehalten werden

 Cebeudesimalation 30 Plus 200,14

[B== | €1U

GEBAUDE-SIMULATION 3D PLUS

Detei Arsickt Progammbonstznten  Dirss i
erigation Seudalion - Sormeridr Wamesehulz nach DI $108-28.4
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Feredrung Mit einer Nachiluftung werden auch in den beiden kit Raumen die er i Werte erreichi.
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Erfallung Anforderungen SWS gelang nur unter Einbeziehung freier Nachtkthlung und
bei schwerem Wandbaustoff fir alle RaGume. Leichtbauwande: Einhaltung der
Anforderungen aus DIN 4108-2 zum SWS wahrscheinlich nicht moglich

Bei integriertem Wintergarten in Wohnraum ist der Baukdrper in die Rechnung
einzubeziehen. Prifen, ob Simulation des Gesamtgebaudes oder Eingrenzung z.B. auf
den nachsten Raum ausreichend ist. Architekten, Statiker und Hautechniker missen in
friher Planungsphase hierbei zusammenarbeiten.

Aufwand fur Gebaudesimulation héchstens bei Neubau vertretbar:
CAD-Zeichnungen, alle erforderlichen Maf3e und Eigenschaften der Baustoffe bekannt.

Verantwortung fur den Nachweis muss beim Gebaudeplaner liegen, der fir
Leistungsverzeichnis verantwortlich ist, nicht beim Fachunternehmer.
Nachweis SWS auch nur fir Neubau im Energieausweis gefordert.

Nachtraglich im Bestand errichtete integrierte Wintergarten: vereinfachte, pragmatische
Lésungen erforderlich.

Energie- und umweltfreundliche Betonkernaktivierung und Flachenkihlung sind als

zusatzllche Moglichkeiten zu untersgchen yng gof. 43 4en baurechtliche Regelungen
m SWS zu beriicksichtigen.



