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Qualitatsprufung an Wintergartendachern

Wahrend in den vergangenen Jahren allein die
Mitgliedschaft im Bundesverband Wintergarten e.V.
als Nachweis des besonderen Qualitatsbewusstseins
eines Unternehmens ausreichte, wird dieser Anspruch
in Zukunft durch die Erlangung des Qualitatssiegels
mit Fakten untermauert werden mussen.

Dieses Qualitatssiegel umfasst sowohl System-
Prufungen, als auch Mitarbeiter-Schulungen in
Fertigung und Montage, so dal} fur den
Endverbraucher endlich eine echte Hilfe bei der
Auswahl des geeigneten Partners fur die Realisierung
eines Glasanbaus entsteht.
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Die Realisierung eines Wintergartens steht auf drei
Saulen, welche in beliebiger Kombination immer am
Prozel} beteiligt sind:

— Profil-System
— Produktion
— Montage

Erst wenn diese 3 Bereiche mit definierten
Ubergangen zusammenarbeiten, kann man eine
reproduzierbar hohe Qualitat eines Wintergartens
erwarten.
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Die System-Prufung

Der Prufkorper hat die Abmessungen B 2300 x T 3400
mm, und besteht aus 3 Feldern (2 Rand- und 1
Mittelfeld) mit je einem Glasstol} pro Feld. Eventuelle
Dachoffnung (z.B.LUftungsklappen) konnen mit
gepruft werden.

Die Dachneigung ist auf 5° festgelegt.

Fur die Prufung der Dacher in Einbaulage wurde ein
entsprechender Prufrahmen entwickelt, in den der
Prufkorper eingebaut wird. Der Prufrahmen wird mit
einem Deckel verschlossen, welcher die Bereg-
nungsvorrichtung, Luftanschlisse und die komplette
Sensorik tragt.
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Die Prafungen werden am PIV in Velbert
durchgefuhrt, welches uber eine entsprechende
Prifstandsausriustung verfugt.

Das PIV fuhrt auch die Erst- und jahrliche
Kontrollbesichtigung durch.

Das Prufzertifikat bzw. seine Verlangerung hat eine
Gultigkeitsdauer von jeweils 5 Jahren.
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Im Merkblatt 07 des Bundesverbandes Wintergarten

,Qualitative Mindestanforderungen an
Wintergartendacher*

werden die Aufgaben und Anforderungen an die 3
Bereiche festgelegt.

In der System-Prufung wird die Gebrauchstuchtigkeit
eines Systems nachgewiesen, durch die Erreichung

unterschiedlicher Belastungsklassen entstehen aber
auch Anhaltspunkte fur qualitative Unterschiede.

Aufgabe der Mitarbeiter-Schulungen ist es, das
Zusammenspiel aller beteiligten Parteien Objekt-
unabhangig sicherzustellen.
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Als Basis fur die System-Prufung der Dacher wurde,
aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen fur
Dachkonstruktionen, die Norm EN 14351-1 fur
Fenster- und Aussenturen zugrunde gelegt.

Danach erfolgt die Prufung der Luftdurchlassigkeit
nach EN 1026, die Klassifizierung der Prufergebnisse
nach EN 12207.

Die Schlagregendichtheit wird nach der EN 1027
gepruft, die Ergebnisse nach der EN 12208
klassifiziert.

Die Prufung der Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
erfolgt nach EN 12211, die Klassifizierung nach EN
12210.
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Die letzte mechanische Prifung ist die
Stoldfestigkeitsprufung nach EN 13049, deren
Ergebnis nach der gleichen Norm klassifiziert werden.

Die Warmedurchgangskoeffizienten fur den Sparren
und die Traufen werden nach EN 10077 gerechnet.

Die Ergebnisse der System-Prufung werden in einem
Eigenschaftsfenster des gepruften Dach-Systems
zusammen gefasst, welches dann im Zusammenhang
mit dem Qualitatssiegel gezeigt werden mul3.
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Measurement of air permeability under positive pressure

Pressure _ Air flow*
nominal test total related to the overall
area and relative

uncertainty**

[Pa] [Pa] [m’/h] [m’/h-m?]

50 49 4,24 0,390+ 0,012

100 100 6,89 | 0,633+ 0,011

150 149 9,08 0,835+ 0,011

200 200 11,05 1,016 £ 0,041

250 252 12,75 1,173 £ 0,037

300 | 300 14,26 1;31 1 +0,035

450 453 18,83 1,732 £ 6,032

600 603 23,23 2,137+0,031

(*) figures refer to pressure of 101,3 kI'a and temperature of 293 K.

(**) uncertainty considers contributions caused by measurement of the following guaniitics: air flow, test chamber pressure and
size of specimen; expanded uncertainty has been calculated using a coverage factor “k” of 2, corresponding to a confidence
level 0of 95 %,
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Measurement of air permeability under negative pressure

Pressure ' Air flow*
nominal test total related to the overall
area and relative

uncertainty**

[Pa] [Pa] [m’/h] [m*h-m?]

50 49 5,85 0,538+ 0,016

100 100 9.67 0,889 +£ 0,016

150 153 13,36 1,228 +£ 0,037

200 204 15,24 1,401 = 0,034

250 254 17,27 1,588 £ 0,033

300 304 19,32 1,777+ 0,035

450 456 39,72 1,652 + 0,044

600 602 .71 531£0,19

{(*) figures refer to pressure of 101.3 kPa and temperature of 293 K.

{**} uncertainty congiders contributions cavsed by measurement of the following quantities: air flow. test chamber pressure and
size of specimen; expanded uncertainty has been calculated using a coverage factor “k™ of 2, corresponding to a confidence
level of 95 %.
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Nachste Schritte

Nachdem sich die Prufstandstechnik nun bewahrt hat,
wird in den kommenden Monaten das Schulungs-
programm erarbeitet.

Ende Marz 2015 wird das Programm stehen, die
Schulungen werden ab Juli 2015 durchgefuhrt.
Themenwunsche bzw. -vorschlage konnen hier formlos in
die Sammelbox am Ausgang eingeworfen werden.

Zum Fortschritt des Projektes und zur Reservierung von
Prufungsterminen steht der Leiter des FA Technik zur
Verfugung.
Anfragen per Mail an d.tegtmeier@suprotec.de .
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Vielen Dank fur
lhre
Aufmerksamkeit.

Dresden, 13.11.2014
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