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Befestigung von Wintergärten 
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und Fenstern an Außenwänden 
mit geringer Festigkeit, 
barrierefreie Schwellen, 

Schadensfälle
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Bewertungsgrundlagen:

Gebäude und deren Bauteile sind dauerhaft standsicher 
auszuführen (siehe z. B. BayBO Art. 3 und Art. 10). 

Die anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme 
sind einzuhalten (s. a. VOB).

Als anerkannte Regeln der Technik sind zu sehen:
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Als anerkannte Regeln der Technik sind zu sehen:

- Richtlinien (z. B. „Leitfaden zur Montage“). 

- Normen (z. B. DIN EN 1990 ff.). 

- Überlieferte Regeln (z. B. bei handwerklichen Ausführungen). 

Anmerkung: Regelwerke, die in der Liste der techn. Baubestimmungen 
gelistet werden sind in jedem Fall einzuhalten. 
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Bewertungsgrundlagen:

Auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik können 
Nachweise geführt werden.

- Berechnungen auf Grundlage von anerkannten Regeln der 
Technik (z. B. Standsicherheit, Wärmeschutz). 
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- Prüfnachweise auf Grundlagen von anerkannten Regeln der 
Technik (z. B. Prüfzeugnisse zur Windbeanspruchung). 

Anmerkung: Die Gebrauchstauglichkeit der Bauteile muss in jedem Fall
gegeben sein (s. Bauordnungen). 
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„Leitfaden zur Montage“:

Früher: statischer Nachweis erforderlich bei Fensterwänden nach 
DIN 18056.   Jetzt: Standardfall - Sonderfälle 

Standardfall:

- Tragfähiges Mauerwerk bezüglich der Befestigung (z. B. nach 
DIN EN 1627).

- Montage in der Laibung mit umlaufender Befestigung.
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- Montage in der Laibung mit umlaufender Befestigung.

- Fenster/ Außentür:
- max. 2 Flügel.
- Flügelfläche ≤  2,2 m².
- Flügelformat b/h ≤ 1.
- Glasgewicht Flügel  ≤ 35 kg/m² (≙ 14 mm Glasdicke).

- Geforderte Windwiderstandsklasse ≤ zweiflg. B3 / einflg. B4  
(1,2 kN/m² / 1,6 kN/m²).

- Keine besonderen Anforderungen.
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„Leitfaden zur Montage“:

Sonderfall 1: 

- Mauerwerk mit geringer Tragfähigkeit bezüglich der Befestigung.

- Montage außerhalb der Mauerlaibung (Vorwandmontage mit 
Konsolen, etc.).

- Übergrößen (abweichend vom Standardfall).

- Berücksichtigung vertikaler Nutzlasten (200 N/ 400 N/ 600 N/ 
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- Berücksichtigung vertikaler Nutzlasten (200 N/ 400 N/ 600 N/ 
800 N nach EN 13115).

- Keine besonderen Anforderungen (z. B. Absturzsicherung, 
Hochhaus, Einbruchhemmung).

Liegen keine Erfahrungen vor, ist eine 
statische Bemessung zu 

„empfehlen“.
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Befestigung von Fenstern, Wintergärten:

Befestigung gemäß „Leitfaden zur Montage“ bzw. den anerkannten 
Regeln der Technik:

- Mechanische Befestigung (ggf. mit Zulassung, ETA).

- Standsicherheit muss stets gegeben sein ! 

- Verformungen der Befestigungsmittel sind zu begrenzen. Gemäß 
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- Befestigungsmittel entsprechend den Vorgaben des 
Herstellers einsetzen. Ansonsten gemäß „Leitfaden“ Mindest-
Randabstand ≥ 6 cm.

- Trag- und Distanzklötze sind in Abhängigkeit des Befestigungs-
mittels zu verwenden (z. B. bei Hülsendübeln).

- Verformungen der Befestigungsmittel sind zu begrenzen. Gemäß 
ift Richtlinie MO-02/1 => f ≤ 3 mm, damit Abdichtungen schadfrei 
bleiben. 
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Fenstermontage: Direktbefestigungsschrauben

- Tragkraft ist häufig begrenzt auf:

- In der Regel Fugenbreiten über 25 mm nicht möglich. 

Befestigung mit Direktbefestigungsschrauben stellt „Abstands-
montage“ dar und unterliegt Anwendungsgrenzen: 
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- Tragkraft ist häufig begrenzt auf:
≤ 0,35 kN bei Schrauben-∅ ca. 7,5 mm (Orientierungswert)
≤ 0,70 kN bei Schrauben-∅ ca. 11,5 mm (Orientierungswert) 

- Es ist keine zwängungsfreie Montage gegeben. Deshalb kritisch 
bei großen und farbigen Kunststoff-Fenstern.   
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Fensterbefestigung: Praxisfall Ziegelwand

- Doppelhaushälfte Baujahr ca. 2002
- Erkerfenster wurden erneuert.
- Absturzsichernde Verglasungen.
- Ziegel vermutlich Poroton T9.

Nachweis konnte auch nach entsprechender Prüfung der 
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Nachweis konnte auch nach entsprechender Prüfung der 
Befestigungen vor Ort nicht geführt werden!

Zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Vorschlag Statiker: Seitliche Verstärkungen mit Stahlträger.
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Fensterbefestigung: Praxisfall Hotel

WDVS

Anputzdichtleiste

Befestigungsmittel nach StatikMauerwerk

außen Fensterbank
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Dichtungsbahn umlaufend

Holzwerkstoffplatte

BR

innen

FR
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Fenstermontage: Schwellenausbildung

Schwellenhöhe 
ist vertraglich zu 
vereinbaren! 

  

Ausführungsmöglichkeiten 
des unteren Anschlusses 

Anmerkungen 

 

150 mm  

wasserführende 
Ebene 

 

 
Schwellenhöhe ist als nicht gebrauchstauglich 
anzusehen.  

 
Schwellenhöhe ist nur eingeschränkt 
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50 mm  

Abdichtung 

Entwäs- 
serung 

 

Schwellenhöhe ist nur eingeschränkt 
gebrauchstauglich.  

Abdichtung 

Entwäs- 
serung 

 

 
Zeitgemäße Schwellenhöhe.  
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Fenstermontage: Schwellenausbildung

Schwellenhöhe 
ist vertraglich zu 
vereinbaren! 

 

Ausführungsmöglich-
keiten des unteren 

Anschlusses 

Anmerkungen 

 

0 mm

Abdichtung 

Entwässerung 

 

 
Barrierefreie Schwelle.  
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150 mm

Abdichtung

zusätzliche Maßnah-
men zur Wasserab-
führung notwendig

z. B. Terrassentür

 

Eine Unterschreitung der Abdichtungshöhe ist 
wegen oben genannter Beispiele zulässig und 
zum Teil notwendig, wobei gegebenenfalls 
flankierende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Feuchtigkeitsschäden erforderlich sind. 
 

Die Einhaltung der Abdichtungshöhe ist kein ausreichendes Merkmal 
für einen dichten Anschluss. 
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Schwellenausbildung:  
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Raum- und außenseitige Abdichtung muss durchgehend gegeben sein.  

Rinne mit Ablauf, direkt an der Schwelle anschließend einbauen.
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Fenstermontage: Schwellenausbildung
Mögliche Lösung:   

- Rinne mit Ablauf, direkt an der Schwelle anschließend einbauen 
(ggf. mit Rinnenheizung).  

- Hinter fahren der Schwellenkonstruktion mit der Abdichtung. 

- Fenster mit nachgewiesener Schlagregendichtheit verwenden.
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(ggf. mit Rinnenheizung).  

- Befestigung nach unten kritisch.  

- Raum- und außenseitige Abdichtung muss durchgehend 
gegeben sein.  

- Wasserdampfdiffusion beachten (sd-Wert innen 10 x sd-Wert außen ).  

- Feuchteunempfindliche Materialien verwenden.  
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Fenstermontage: Schwellenausbildung
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Fensterabdichtung: Voraussetzungen 
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Fensterabdichtung: Voraussetzungen

Seitenteil eines 
Fensterelementes, 

untere Rahmenecke
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Kritischer Bereich hinsichtlich 
Luftdichtheit
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


